
> 	NEWS
>  Midland M-30

Ausstattung:

▹  Alle europäischen Standards
▹  Kanal 9/19 Direktwahltaste (EMG)
▹  DS (Digital Squelch)
▹  Digitales S-Meter
▹  Externe S-Meter-Buchse
▹  Großes TFT-Display
▹  Anzeige der Modulationsart 4 Watt AM/FM
▹  6 pol. Mikrofonstecker
▹  RF-Gain
▹  Dual Watch
▹  ANL/NB schaltbar
▹  Prioritätskanal
▹  Mikrofon mit Tasten für Kanalwahl 
 und Prioritätskanal
▹  Maße B x H x T: 120 x 38 x 160 mm
▹  Gewicht: 820 g

Lieferumfang
MidlandM-30, Mikrofon mit Up/Down (6-polig), 
Einbauhalterung, Mikrofonhalterung, Ersatz-Sicherung
˘ Art.-Nr.: C1313

Dieses CB-Funkgerät wurde einer 
zertifizierten (ISO 9001) Qualitäts-

kontrolle unterzogen,  zur Sicherung  
gleichbleibender Qualität.

Optionales Zubehör

Programmierkabel: PRG-30
˘ Art.-Nr.: C1318

Nach dem M-10 und M-20 bringt 
Midland nun das M-30 als Topgerät 
der Serie auf den Markt. 

˘ Großes Farbdisplay
˘ 6 programmierbare Tasten
˘ 12/24V Stromversorgung


