
Mobile Communication
Produktinformation

Version                               
TEAM TS-11vi Full Multi Norm 
DE 80 FM (26,565 - 27,405 MHz), 4 W / 40 AM (26,965 - 27,405 MHz), 4 W
IN 27 FM (26,965 - 27,275 MHz), 4 W / 27 AM (26,965 - 27,275 MHz), 4 W
EU 40 FM (26,965 - 27,405 MHz), 4 W / 40 AM (26,965 - 27,405 MHz), 4 W 
CE 40 FM (26,965 - 27,405 MHz), 4 W
U 40 FM (27,60125 - 27,99125 MHz), 4 W / 40 AM/FM (26,965 - 27,405 MHz), 4 W
PL 40 FM (26,960 - 27,400 MHz), 4 W / 40 AM (26,960 - 27,400 MHz), 4 W
I2 36 FM (26,855 - 27,265 MHz), 4 W / 36 AM (26,855 - 27,265 MHz), 4 W
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Ausstattung                             
l LCD - 7 Hintergrundfarben / 6 Helligkeiten
l Rauschsperre - automatisch und manuell
l Kanalsuchlauf
l Vorrangskanal 9 und 19
l AM / FM Betriebsart 
l Up/Down Kanalwahlschalter
l Anschluss für externernen Lautsprecher
l Anschlüsse : Mikrofon - RJ45

Antenne - PL
Lautsprecher - 3.5 mm 

l Maße: 124(B) x 36(H) x 101(T) mm 
l Gewicht : 580 g inkl. Mikrofon 

Lieferumfang             
1 x TEAM TS-11vi CB-Mobilfunkgerät inkl. 

Stromversorgungkabel
1 x Mikrofon 
1 x Bügelhalter mit

Montagezubehör 
1 x Sicherung
1 x Bedienungsanleitung 

Kompaktes
Format

Einbautiefe
nur 88mm 

CB Mobilfunkgerät
Art.-Nr. CB3235


